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SST D — 01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog w zwiazku z realizacja zadania pn.: ,,BUDOWA ZJAZDU
DO DZIALKI NR EW. 24/1 Z OBREBU 5-05-04 ORAZ REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM UL.
SKORUPKT.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej stanowia wymagania doty-
czgce robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych w
zwiazku z realizacjg zadania pn.: ,,BUDOWA ZJAZDU DO DZIALKI NR EW. 24/1 Z OBREBU 5-05-04
ORAZ REMONT CHODNIKA W PASIE DROGOWYM UL. SKORUPKI" W sktad robét rozbiorkowych dla
w/w zadania bgda wchodzi¢ migdzy innymi:

- rozbiorki chodnikow z plyt betonowych i kostki betonowej wraz z podbudowa,
- rozbiorki kraweznikdw betonowych wraz z tawa,

- rozbiorki obrzezy betonowych wraz z tawa,

- rozbiorki stupkéw do znakoéw drogowych

- przestawienie istniejacych znakéw drogowych,

- rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej

Materiaty z rozbiorki wymienione powyzej, stanowia wtasnos¢ Zamawiajgcego i beda wykorzystane
do budowy jako materialy z odzysku wg wskazan Inzyniera badz zostana zlozone na odkladzie, z transpor-
tem na miejsce wskazane przez Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami oraz z de-
finicjami podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-
00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, punkt 2.
Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”, punkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,

- spycharki,

- fadowarki,

- mloty pneumatyczne,

- zurawie samochodowe,

- samochody ci¢zarowe,

- koparki.

- badz inny sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbioérki

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez In-
zyniera. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicz-
nych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodine

Ogodlne zasady dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”, punkt 5.

5.2. Rozbiorka elementéw drog

Rozbiorece podlegaja wszystkie elementy nawierzchni wykazane w Dokumentacji Projektowe;j i ni-
niejszej SST (wg pkt 1.3.). Warstwy nawierzchni oraz krawezniki i obrzeza nalezy usuwa¢ mechanicznie
przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w punkcie 3. Niewielkie powierzchnie, oraz niewielkie ilosci kra-
weznika i obrzeza mozna rozbiera¢ r¢cznie. Materiat z rozbiorki nawierzchni bedzie przeznaczony do po-
wtornego uzycia wg wskazan Inzyniera i powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniami.

5.3. Rozbioérka urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Prace rozbidrkowe polegajg na rozbiorce:

znakow drogowych ze stupkami, znakéw drogowych wraz z konstrukcjami tablic drogowskazowych, stup-
koéw przeszkodowych oraz progu zwalniajacego.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ tych elementow. Wykonawca zobowigza-
ny jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie materiaty pochodzace z demontazu urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i dostarczy¢ je do wskazanego przez Inzyniera miejsca sktadowania. Elementy i materiaty,
z rozbiorki, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbiérce elementow drog
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, po-
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winny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opa-
dowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy wypehi¢, war-
stwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”, punkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania rozbiérki

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia lub zanieczyszczenia elementow i materiatdow przewidzianych do powtor-
nego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”, punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog jest:

1 [m?’] rozbiorki chodnikow z ptyt betonowych, oraz nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych,

1 [mb] kraweznika , obrzeza,

1 [szt.] rozbidrki: shupkéw znakoéw drogowych, stupkoéw przeszkodowych oraz tarcz znakéw drogowych
oraz przestawienie w inne miejsce istniejacych znakéw drogowych,

1 [kpl.] rozbiérka progu zwalniajacego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drég podano w SST D-00.00.00. ,,Wymaga-
nia ogdlne”, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

dla rozbioérki chodnikéw z plyt betonowych oraz nawierzchni z plyt Zelbetowych pelnych:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

e rozkucie i zerwanie nawierzchni (w przypadku ptyt chodnikowych reczne wyjecie i ztozenie do po-
nownego wykorzystania),

e cwentualne sortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jego uzycia,
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e zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
e wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy:

odkopanie krawgznikow, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,

zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbiorki tarcz znakow drogowych, stupkow znakow drogowych i stupkow przeszkodowych:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie i wydobycie stupkow,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
zatadunek i wywiezienie materiatdow z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki.

dla rozbiorki progu zwalniajacego:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

e rozebranie nawierzchni progu zwalniajacego wraz z podbudowa,

e cwentualne sortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jego uzycia,
e zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

e wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla przestawienia istniejacych znakéw drogowych:

odkopanie i wydobycie stupkdéw bez zdejmowania tarcz,

zasypanie dotéw po shupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,

zatadunek i przewiezienie znakow w nowe miejsce,

wykonanie zaglebien w miejscach nowej lokalizacji,

umieszczenie znaku w nowej lokalizacji,

wyréwnanie i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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